Ponuka prenajmu vysokozdviznej plosiny
privesne] IP11-2

Pracovna plosina sa umiestfiuje na jednoost napravu, ma dvojramennt konstrukciu s kibovym
usporiadanim ramien, umiestnenych vedla seba. Pracovna klietka je uréena pre dve osoby

do celkovej zataze 200 kg + 10%. To€énice umoziiuju otaéanie ramien v rozmedzi 340°

v priestore za nastavbou. Stabilizaéné podpery si ovladané ruéne a umoznuju éinnost na svahu

do 5°. Hydraulicky systém je ovladany vlastnym agregatom alebo elektrickou pripojkou.

Vsetky pracovné pohyby je mozné realizovat z dvoch stanovist, z pracovnej klietky alebo pri toénici.

Tato nizkonakladova ploSina je vhodna na pracu v exteriéri i na miestach nedostupnych klasickou
ploSinou (montaz a udrzba osvetlenia, hromozvodu, tdrzba zelene, Cistenie odkvapov, montaz
reklamnych tabul a pod.) Jej velkou vyhodou je moZnost vyuzitia v interiéri (sklady, priemyselné
haly a pod.) bez vyfukovych plynov.

Vysokozdviznu plosinu ponikame na prendjom s kvalifikovanou obsluhou a tiez bez obsluhy.
Aktualnu cenu prenajmu, resp. zZziadost o cenovu ponuku dopytujte telefonicky alebo mailom.
Dakujeme za prejaveny zaujem.
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TECHNICKE INFORMACIE:

PouZitie exteriérové aj interiérové
Pracovnd vyska 11,1 metrov
Bocny dosah 4,8m
Transportné rozmery dizka 4,9 m; 3irka 1,7 m; vy3ka 2,3 m
Sirka podpier 34m
Rozmery klietky 0,7x1,1m
Maximdlna nosnost 200 kg + 10 %
Rotdcia ramena 340°
Pohon plosiny vlastny agregat alebo elektricka pripojka
Celkovd hmotnost 900 kg
PRENAJIMATEL: Viniéna 8, 940 64 Nové Zamky
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